III progetto: STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO DELL’AUTOSTRADA DI
GRUMO-SAN MICHELE E VIA CANE’ A MEZZOCORONA

Trattasi di intervento di rilevanza provinciale, inserito nel piano per la viabilita 2008-2013 ¢ poi
stralciato causa assenza di fondi. Trattasi di intervento strategico per San Michele atto a risolvere il
noto problema dell’incrocio dei camion sul ponte sull’Adige. La realizzazione della strada
consentirebbe di porre il divieto di transito dei mezzi pesanti sulla SS 43 (via Tonale a Grmma\ ran

conseguente liberazione dell’abitato dal passaggio dei camion e definitiva risoluzione del problema
dell’incrocio di cui sopra. La strada consentirebbe anche di ridurre grandemente il traffico veicolare
lungo via Tonale a Grumo. Il beneficio che ne ricaverebbero San Michele e Grumo in termini di
vivibilita ¢ evidente. Evidente € anche il vantaggio in termini paesaggistici visto che la riduzione di
traffico lungo la SS 12 consentirebbe di migliorare lo status della cortina di edifici che si affacciano
sull’ Adige, sovrastati dalla bellissima facciata della Chiesa di San Michele Arcangelo.

Per I’intervento si dispone di progetto definitivo, predisposto dalla PAT, e il tracciato & gia stato
inserito negli strumenti di pianificazione dei comuni interessati, San Michele ¢ Mezzocorona. 1l
costo dell’opera & di circa 9.000.000,00 di euro. Alla presente si allega tavola raffigurante il
tracciato (v. allegato 3).
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